e telakointialusia

s

Helppo homma

Syyshuollon ja telakoinnin aika on lahella. Telakointi
kannattaa suunnitella etukéteen, jo hyvisséd ajoin ennen

lumien tuloa. Useimmiten venetelat kyhatian lankun tai
parrun pétkista veneen noston yhteydessa. Veneen pohjan
mukaan suunniteltu ja huolellisesti rakennettu venetela

kestaa kuitenkin parikymmenta vuotta, vaikka se olisi
rakennettu ihan normaalista parrusta ja lankusta.
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eneiden sailytyspal-

a nakee monean-

laisia 1elakehitelmia,
Usaimmiten kyseessa

on veneen pohjan mue-

toingn V-tuki, jolla vene tuetaan
vaakatasoon. Keula korotetaan
samaan tascon tar hieman kor-
kearmmalle kapa lankun pat-
killa. Useimmiten vene katetaan
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Kasittelemat-
tomdésta puusta
tehty pukki
kestdd helposti
pari vuosi-
kymmenta.

Wyrkkaharjaiseila pressukatteella
Yhdis & on ihan toimiva, jos-
kin se vaatii joka syksy ja kevét
melkoisesti rakennus- ja purku-
it

Olemme muutaman vuoden
testanneet alustaa, joka on tuke-
va, kahtuullisen edullinen valmis-
taa Ja jonka paslle on helppo
koota katos. Alusta on valmistel-
tu tavallisesta mantyparrusta a
-lankusta. Se on kestnyt kym-
menkunta vuotta ja kestdnee la-
hoamatta vield ainakin saman

zrran, Téallaisen venetelan ja ka-

ksen hinta on halvimmillaan
tonnin luok

Vene téllaiselle alustalle nos-
tetaan nosturilla tai lasketaan ve-
netrailenita. Jos veneen ja moot-
tonin paino yhteensa on 500-600
kiloa, pyst vene telakoi-
maan vield miesvoimin, sitd pai-
navamimat veneet on nosiettava
nosturilia. Jos vene voidaan tela-
koida lahelle rataa, voidaan se
katevasti vetdd tillaiselle talalle
esimarkiksi taljalla,




Kuusimetrinen
HT-vene on

jo vuosia
talvehtinut
tassd
katoksessa.

Hinnaltaan
kohtuul-
linen

Telakointialusta
kannatlaa mitoittaa
siten, ettd sen
maksimipituus on
enintdan puutava-
ran mittainen. Esi-
merkissamme ole-
van venetelan ala-
kehikon pituus on
3,6 metrid. Tamén
kokoisen alustan
paalle sopii mai-
niosti 5-6 metra
pitkd vene.

Rakennusmateri-
aaliksi tarvitaan
100 x 100  parrua,
50 x 100 lankkua ja
noin 30 metrid
22 x 100 lautaa. Li-
saksi kokoamiseen
noin 100 neljdn tuu-
man naulaa, muuta-
ma pienempi naula,
yksi kaksimetrinen
M10  kierretanko,
parikymmentd M10
mutteria ja saman
verran 10 millin ko-
rialuslewyjd.

Katoksen yhden
kaaren valmistami-
seen tarvitaan noin 5 metrid chut-
seinamaista 26 millin terésput-
kea. Osien littamiseksi toisiinsa
farvitaan jokaiseen kaareen noin
metrin patkd ohuempaa putkea,
jonka ulkohalkaisija on pienempi
kuin paksumman putken sisdhal-
kaisija. Neljan kaaren valmisiut-
taminen metallipajassa maksa-
nee noin 500 markkaa.

Feitoksi sopii kevytpeitto tai
tavallinen kuormapressu. Kevyr-
peiton hinta on 50-100 markkaa
1a se kestaa viitisen vuotta. Vah-
varakenteinen kuormapressu
sen sijgan maksaa moninkertai-
sesti kevytpeiton hinnan, mutta
kestdd oikein kdytettynd kym-
menid vuosia. Uuden 4 x 8 met-
rin kuormapressun hinta on noin
1 600 mk.

Pressu kiinnitetdan tarkoituk-
seen sapivilla kumikiinnikkeilid,
jotka maksavat noin 10 mk/kpl.
Halvimmillaan kiinnityslenkit saa
vanhasta auton sisédrenkaasta.

Puutavara, kaaret, kevytpeitlo
ja kiinnitystarvikkeet alustaan Ja

OTA TALTEEN!
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Alustan kokoamiskuva

Alustan etuosa

mitoitetaan veneen keulan

mittojen mukaan.

Keulan kulma

Piirrd ja leikkaa tdma kulma esimerkiksi pahville

etutuen mitoittamista varten.

mitoitetaan

Alustan etuosa

'y

Veneen leveys + 10 cm,

& = veneen keulan kulma tuentakohdasta.

3
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/' Telan takaosa

veneen perapeilin
mittojen mukaan.
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katoksean maksavat yhteensa
noin 1 500 markkaa. Jos omalle
tydlle ei laske mitaén, on katok-
san hinta veneeseen ndhden va-
hén. Kun sen suunnitielea ja ra-
kentaa heti kunnclla, padsee mo-
nena seuraavana wvuotena tela-
komnissa helpommalla.
Tyovalineiksi tarvitaan hyva
puukkosaha, kirves, vasara, po-
rakone ja tarvittavat terdt, rauta-
saha seka ruuviliitoksien kirista-
miseen sopivat hylsyavaimet.

Aloita kynalla

Aloita tyd mitoittamalla oheiset
piirrokset oman veneasi mukaan,
Tee veneesi perdpeilistd malli-
piirros tukevalle kartongille. M-
toita samalla keulan tuentakoh-
dan kulma twiselle kartonaille.
Maiden mallien avulla voit val-
mistaa V-tuet oikeaan kulmaan,

Hanki parrut, lankut, lautaa,
naulat ja ruuvit mutiereineen,
vasta kun olet mitoittanut piir-
roksel oman veneesi mittojen
mukaan. Talléin tiedat tarkan
menekin,

Telakointialustan kokoaminen
aloitetaan alakehikosta. Merkkaa
reikien paikat tarkasti parruihin.
Poraa ensin tarvittavat upolukset
20-40 millimetrid syvdan. Upo-
tuspora tulee olla halkisijaltaan
30-40 millimetria. Poraa sen jal-
kean 10 millimetrin reidt 1&pi par-
ruista, Upotukset voidaan tehda
tarvitlaessa myos veistamalla.
Tee 1altalla sopivan syvyinen lovi
mutteria ja pultin paatéd varten,
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jotta veneen koli i naarmuuntui-
s, Upoluksia e tarvitse tehda
kuin keskimmaéiseen parruun, |o-
hon venean kol nojaa.

Katko kierretangosta kolme
noin 180 millin patkaa keskipar-
run littamista varten. Loppu tan-
ko katkotaan noin 230 milimet-
rin pituisiksi patkiksi, jotta ne
yltdvat upottamatta molempien
parrujen |api.

Kokoa alakehikko. Katko sitten
neljd V-tukeen tarvittavaa parrun-
patkad siten, ettd pituus varmas-
1 riittéda, kun sen vinous on saatu
kohdalleen. Jata parruun 10-20
senttimetrid tydvaraa. Etsi V-tu-
kien oikea suunta piirtdmiesi mal-
lien avulla.

Alustan ja katoksen rakentamisen tarvittavat tarvikkeet:

26 m 100 x 100 mm parrua; 20 mkfm 500 mk

10 m 50 % 100 mm lankkua, 8 mk/m 80 mk
30 m 22 x 100 mm lautaa, 3 mk/m 90 mk
nauloja 20 mk
rulveja, muttereita, aluslaaitoia 50 mk
kaaret (ulkopuolisena tyona) 500 mk
kevytpeitto ja kumikiinnikkeet 250 mk
Kaikki yhteensa 1 490 mk

B Puutavarahinnat ovat téysisérmaisen ohjehintoja. Vajaaséar-
maisena hinta laskee noin 100 mk. Pressun kumikiinnikkeet an
laskettu tukevilla pressukiinnikkeilld. Autonrenkaasta itse ler
katut kumirenkaat laskevat hintaa pari sataa markkaa. Kaaret
saa itse tekemaélld parilla sadalla markalla, joten halvimmillaan
téllaisen katoksen saa noin tonnilla,

Halvimmat pressun
kiinnikkeet voit leikata
vanhasta auton sisus-
renkaasta, mutta tukeva

ja varmasti pitava kiinnitys
pressulle saadaan oikeilla
pressukumeilla.

Ne maksavat varaosa-
liikkeissé noin 10 mk/kpl.

Venetela rakennetaan
tukevasta parrusta. Liitok-
set tehdadn naulaamalla tai
pulttaamalla. Keskiparruun
on tehtava kokoamispultille
upotus, jotta veneen koli ei
naarmuuntuisi.

Katoksen kaarille tehdaédn sivulankkuihin reiat.

- Sovita ennen
kuin naulaat

Kiinnitd parrut ensin laudan pat-

| K&lld ja pienilld nauloilla arvioi-
maasi kaltevuuteen ja sovita mal-
lia. Hae nain V-tukien tarkka ase-
ma ja tee vasta sitten parrusta
oikean mittaiset pystytuet. Veis-
td tal sahaa alap&an kiinnityskoh-
taan menst tukipalikat, jotta saat
vaneen kolille sopivan uran. Kiin-
nitd osat jokaisesta litoskohdas-
ta muutamalla neljgn tuuman
naulalla. Poraa tarvittaessa pieni
esireikd naulalle, jotta se ei hal-
kaise parrua.

Katkaise V-tukien toiset paat
vasta nyt veneen leveyden mu-
kaan. Muotoile parrun péat siten,
etid siihen on hyva kiinnittaa ka-
toksen tukikaaria varten tuleva



lankku, Kiinnitd lankut, joiden pi-
fuus on nain veneen ja vetolait-
teen pituus yhisensa piirroksan
4 mukaisesti. Lankku j83 vahan
vinoon asentoon, koska etupdin
V-tuki on korkeampi. Se ei sindn-
sa haittaa, eika huononna raken-
nelman ulkonakod. Poraa katteen
kaaria varten reidt vahan som-
malta poralla, kuin kaaren putken
paksuus.

Asstiele 1elakointialusta kivien
tal betoniharkkojen avulla vaaka-
tasoon. Jos maastokohiaan el
voida kaivaa vetolaitteelle pientd
monttua, voidaan alustaa korot-
taa esimerkiksi betoniharkoilla,
jotta vetolaite voidaan laskea séi-
lytyksen ajaksi alas.

Katon oltava
kalteva

Kaaret voidaan valmistaa oikean
mittaisina huomioiden veneen
korkeus |a yldosan muoto. Ka-
ton kaltevuuden on oltava vahin-
tdan 1:2,5:een. Jos jyrkkyytd
lisatadn, sitd paremmin lumi pu-
toaa katolta,

Kevytpeitolle kannattaa valmis-
1aa jyrkemmat kaaret. Sopiva kal-
tevuus on 1:1-1:2. Lautojen kiin-
nitysta varten kaaren katto-osaan
tehdadn wiisl kiinnityslappua tai
porataan nain & millimetrin reiat
putkien lapi. Laudat kinnitetdédn
kariin mieluummin alapuolelta tu-
levilla puuruuveilla, Kinnitd reu-
nimmainen lauta siten, ettel kat-
topressu ota kiinni kaaren nurk-
kaan ja repea.

Pressu kiinnitetaan huolellises-
1 kaarien paalle siten, ettel mihin-
kdan a3 loysda. Kumilenkki on
paras kiinnitys tapa, koska se tar-
vittaessa hieman joustaa ja estad
pressun repeamisen. Veneen etu-
paastd pressu jatetdan lyhyelle,
jotia ilma kiertda kaloksessa. Ve-
1olaite ja veneen takapad voidaan
peittdd pressulla melko alas. Ra-
koa maahan farvitaan vain sen
verran, etta ilma pddsee nouse-
maan katokseen ja kiertamaan
sieltd veneen etuosan kautta ulos.
Huorniol myds lumen mahdolli-
nen kinostuminen. O

OTA TALTEEN!

Alustan takaosa

Veneen leveys + 10 cm.

« = on veneen perdpeilin kulma.

Lovi veneen kélille.~—_ 7/,
Upotus., ——
Tukipalikka, —

Kierretanko M10

tal kuusioruuvi
M10 x 1680,

Alustan sivukuva

Veneen ja vetolaitteen pituus yhteensa.

k
f s

v Lankku 50 x 100 mm, rei‘itetédan
" katteen kaarille tasavalein, 3-5 reikaa.

ETUOSA.

Vinotuki, lauta 22 x 100 mm.

Ruuwviliitos.

Katon kaltevuus 1 : 2,5
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